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廣東省著名商標

本機適⽤於各種靜電耗散鞋類的電阻測量,靜電耗散鞋電阻值必

須⼩於100000Ω的試驗⽅法，靜電耗散電阻⼤於 100000Ω將

不進⾏試驗。

抗靜電測試儀

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz

GT-2412F

廣東省著名商標 校準工作站 粵制00000761號

CSA-Z195-14-6.6.2（ASTM F2412規定）

Static Dissipative Footwear Tester

試驗電壓 Voltage DC50V

電壓精度 0.001V

體積 

Dimension（W×D×H）

控制箱 Control cabinet：

250 mm × 240 mm × 200mm

不銹鋼接地板 Stainless steel ground plate：

400 mm × 400 mm × 2 mm

電源 Power 1∮ AC 220V 50HZ (依國別或指定 or specify)

地址: 中國⼭東省青島市城陽區招商網穀合⼼園19號樓101     

創於1977年

⾼鐵檢測儀器(東莞)有限公司 ⾼特威爾檢測儀器(青島)有限公司⾼鐵科技股份有限公司

地址: 中國廣東省東莞市南城街道宏三路2號      

TEL: 0769-89986666  22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz       ⼿機: 13926831580　 


